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INTRODUCTION

Une passion commune, la mer, nous réunit; nous JEANNEAU en tant que constructeur de bateaux
et vous qui voulez vivre votre passion au gré des flots.

Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille des propriétaires de
bateaux JEANNEAU et nous tenons a vous en féliciter.

Cemanue! a été établi pour vous aider 4 utiliser votre bateau avec plaisir, confortet sécurité. Il contient
les détails du bateau, les équipements fournis ou installés, les systémes etdes indications pour son utilisation
et son entretien. Nous vous recommandons de e lire attentivemnent avant de prendre la mer afin d'en tirer
le maximum de satisfactions et d'éviter toute détérioration et surtout tout ennui ultérieur. Lisez-le attentive-
ment et familiarisez-vous avec le navire avant de l'utiliser.

Soucieux de vous faire profiter au maximum des évolutions technologiques, des nouveaux équipe-
ments ou matériaux, de notre propre expérience, les bateaux sont régulierement améliorés, c'est pourquoli,
les caractéristiques et les renseignements ne sont pas contractuels et peuvent étre modifies sans avis
préalable, etsans obligation de mise & jour. De méme, ce manuel & vocation générale peut parfois énumérer
certains équipements ou accessoires ou traiter de sujets qui n'entrent pas dans le standard de votre bateau;
En cas de doute il conviendra de vous reporter & linventaire remis lors de son acquisition.

Notre réseau de distributeurs agréés JEANNEAU sera 4 volre entiére disposition pour vous aider a
découvrir vaire bateau et sera le plus apte a en assurer l'entretien.

We share a common yearning for the sea. We, at JEANNEAU as shipbuilders and you, who want to
live your infatuation on the Seven Seas.

We are delighted to welcome you among the large family of JEANNEAU boats owners, with our warm
congratulations. ’

This manualis meantto help you enjoy and sail your boatcomfortably andsafety. Itincludes hints about
the boat, the equipment and systems delivered or installed and operation and maintenance guidance. Before
you take off the sea, read it carefully if you really want to make fun and avoid damages and troubles. Read
carefully and make yourself at home on the boat, before you sail it.

We keep improving our boats as we want you to benefit from technological breakthroughs, new
equipment or materials and our own experience; therefore, the chardcteristics and information provided are
not binding and can be varied without notice or updating obligation. In addition, this is a broad-line manual
which may describe equipment or accessories, or address subjects which do not concern your boat; in cas
of doubt, you should check with the inventory submitted on the delivery of your boat.

Our network of JEANNEAU distributors will be pleased to help you get acquainted with your boat and
to take care of its maintenance.



angez de type de bateau avec lequel vous n'étes pas
urez-vous d'obtenir une expérience de prise en main et
du navire. Votre vendeur, ou votre fédération nautique
s conseiller les écoles de mer locales ou les

Si c'est votre premier bateau ou si vous ch
familiarisé, pour votre confort et votre sécurité, ass
d'utilisation avant "d'assumer le commandement”
internationale, ou votre yacht club, sera frés heursux de vou

instructeurs compétents.

rGardez ce manuel en lieu sar, et transmettez-le au nouveau propriétaire si vous vendez le bateau. l

oat type which is new to you, before "taking
to ensure your safety and comfort. Your dealer
dto suggest local sailing schools orpro fessional

If this-is your first boat or if you are changing to a b
command", get some training into the boat control and sailing,
orinternational sailing association, or yachtclub will be please

instructors.

rKeep this manual in a safe place and hand it over to the new owner if you sell your boat.
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIES'
JEANNEAU LIMITED WARRANTY

Outre les conditions iégales de garantie relatives aux défauts et vices cachés prévues par la législation,
s'appliquent les conditions suivantes :

L CONDITIONS GENERALES

Article 1

La garantie des produits fabriqués par JEANNEAU S.A. prend effet pour des navires neufs dés la
date de premigre livraison "CLIENT FINAL", matérialisée par Penregistrement du coupon de garantie et la
signature du certificat de livraison qui vaut accord de conformité.

Article 2
Les conditions sont exclusivement consenties pour les périodes ci-aprés précisées, pour des navires
non modifiés, normalement utilisés et normalement entretenus et suivis par des professionneis

agréeés.

1L DUREE ET LIMITES DE LA GARANTIE

La Société JEANNEAU garantit, dans les conditions ci-dessus définies, l'acheteur de tout voilier ou
bateau & moteur de la marque contre :
- Tout défaut matiére, main-d'oeuvre ou composant fabriqué par JEANNEAU, pour une
période de 12 mois. )
- Pourlesvoiliers, exceptés les multicoques, etsous réserve dechaque visiteannuelle obligatoire
effectuée par un professionnel agréeé :

1. WHAT IS COVERED AND FOR HOW LONG

JEANNEAU of Les HERBIERS - BP 529 - 85505 Les HERBIERS Cedex - France
Tel. 51 64 20 20 warrants to the original purchaser of each new boat manufactured by JEANNEAU that :

1. The boat and all parts manufactured by JEANNEAU will be free from defects in material and
workmanship under normal use and service and whith normal care and maintenance under authorised
JEANNEAU dealer's supervision foraperiod of 12 (twelve) months, from the date of delivery to the original

purchaser, and

2. The boat will be free from structural defects covering :
- the main structural bulkheads, not the non-structural bulkheads,

- the keel attachement,
- the hull to deck joint,

in material and workmanship under normal use and service and with normal care and maintenance,

for:
3 (three) years from the date of delivery to the original purchaser for multi-hulls and power-

boats, and,
5 (five} years from the date of delivery to the original purchaser for others sails boats.

3. The below-the-water surfaces of the hull(s) will be free from osmotic blistering for a period of 5
(five) years after the boat is delivered to the ariginal purchaser.



_Tout défaut structurel de la coque, laliaison cogue-pont, laliaison quille-<coque, pourung durée

de cing ans.
- Tout défaut de cloquage de nature osmotique des oeuvres vives, pour une durée de cingans.

. Pour les bateaux & moteurs et les multicoques, sous réserve de chaque visite annuelle obligatoire
effecutée par un professionnel agréeé :
- Tout défaut structurel de la coque et de la liaison coque-
- Tout défaut de cloguage de nature osmotigue des oeuvres vives, pour une durée de cingans.

pont, pour une période de trois ans.

B EXCLUSIONS

Sont exclus-es cas n'entrant pas dans les conditions précédentes et notamment :
_ L'entretien du navire résultant de Fusure normale.
- Les équipements et accessoires non fabriqués par JEANNEAU tels que :
- Moteur,
- matures,
- gréements,
- voiles,
- batteries, groupe électrogéne,
- pompes, dessalinisateur,
- groupe froid,
- chauffage, climatisation,

- électronique, etc ...
pour lesquels la garantie est assurée directement par les fabricants.

1. WHAT iS NOT COVERED

This warranty does not cover :
1. Equipments and accessories not manufactured by JEANNEAU. Whether installed by

JEANNEAU or authorized JEANNEAU dealer, including such items as :
- Engine(s),
- pumps,
- batteries,
- deck hardware,
- rigging,
- heating,
- refrigeration or cocling systems,
- plumbing,
- electronic equipment ...
Where possible, however, written warranties extended by manulacturers of equipment installed by
JEANNEAU will be passed on the purchaser.

2. Defects arising from lack of reasonable and necessary maintenance, improper
commissionning, storage or overload trasmortation, or improper installation of accessories or

equipment by dealers or custommers.

3. Defects arising from alterations or repairs unauthorized by JEANNEAU.

4. Damage arising from abuse, negligence, accidents, acts of God, storm.



» Les défauts résultant :
- d'une insuffisance d'entretien ou d'un entretien inadapté,
- de conditions de stockage ou de transport inadaptées,
- d'installation défectueuse d'équipements ou d'accessoires non réalisée par

JEANNEAU,
- de réparations mal réalisées ou non agréees par JEANNEAU,

- de néglicence, abus, accident, tempéte, cataclysme ... etc.
- Les bateaux mis en location ou utilisés pour des activités commerciales ou profession-
nelles ne répondant pas & un cahier des charges particulier accepté par le constructeur.
De plus, la garantie "cloquage de nature osmotique" sera refusée de plein droit :

- Siles défauts résultent de I'emploi de produits, techniques, ou outils détériorant les gel-
coats, résines ou stratifiés de polyesters (lance & pression, sablage, pongages abusifs, acides, primaires,

etc...).

- Du fait de la non exécution des révisions annuelles prescrites dans les notices d'entretien
et d'utilisation.

. UNDER WHAT CIRCUMSTANCES WILL THE WARRANTY NOT APPLY

There will be no warranties whatever :

1. If JEANNEAU has not been informed by registed letter of the precise date of delivery to
the original purchaser.

2. Structural warranty will not apply if the boat has been modified from the standard without
JEANNEAU's written approval.

3. Warranty for osmotic blistering will not apply if the gel-coat has been sanded, sandblasted
or subjected to abrasives, or damaged by impact or contact.

V. WHERE AND HOW WARRANTY CLAIMS MADE

1. Warranty claims must be made by the original purchaser through an authorized JEANNEAU
dealer within 15 days after discovery the defect.

2, JEANNEAU shall have the right to inspect the boat to determine the validity of the ¢laim
and the nature of the defect. (Such inspection may involve taking a core sample of the laminate).

3. When a defect is covered by the warranty, JEANNEAU shall have the option of either
replacing the defective component and installing or having installed a replacement part or requiring that the
defective part be returned to JEANNEAU for repair or replacement.
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CARACTERISTIQUES GENERALES

SPECIFICATIONS
LONGUEURHORS TOUT it iieieee e eeeemteesesaessesisaeessesrassssssstnsessssssarsasssssessestresssnnsrmsmnsssssssssssaseasss 9,50m
OVERALLLENGTH . . RIS A i
LONGUEUR COQUE ettt et eeeeeeeeeeaseeaeasess e saanseesesstensesarassssssssessssbesansassssnsassaastescesmensesunssamsssannase 9,35m
HULLLENGTH..... teeveermenannsnasens . rerereennennessresennenes JO'67"
LONGUEUR FLOTTAISON uuvettireeeressremsteeseseesuiesraseesisnmasasessssanssastsssssesssstssstasssssabnesssissnasesasssssns 8,05m
WATERLINE LENGTH «eeeeeteeeneeieteeeaieaeeireercseseestsbesasssanssnnesrmnas s scns e ancnean st nneas s esansesas 2641
IVAITRE BAU oot eeeteesvevessasaesssrasasssssassssestsssaess ssvasmmssmsesanscasaseas s tsaam st s e nies st s ssae s mes s sus e s nbens 3,30m
OVERALLBEAM oo . rtrerrreneerre et nsar s ease s rerenan 1082
DEPLACEMENT (JE0E PTE) -.tvcuceniecurcmcomenrnsisesssiesssescasisssasssse s essessisssmssas s ssaensssssasmassssssn s sosssses 3850kg
WV GH T PTE o oeeeeeteretversseeveenssssssssssssesspesssssesssssmsarmensessense s messa s st eassssesanscssshsascss s nnie 84901bs
DEPLACEMENT (1808 GTE) cuvuurucrererinscinsresinsisensisssessmsessnasins ot ssesss s s sasssssssacs 3600 kg
VTG H T G TE oeeeeeeeeeeeeeeeeveeteeeseaaa s e tete e tseaeastee s smasssssasan e s s aen s s stns s s s rbnnessarasssarsssnnanrennns 7936 Ibs
SURFACE IMMERGEE ... ettt treastc s resecis st st ae s s s ma ek sa s sa s b s b s 20m?
SUBMEBRGEDAREA covevereeeeeirveseseesesssssssseseseseoseseereessassmseassnsassssmassass st ansessssormssssassnnesnans 215sq.ft
TIRANT D'EAU (1EST PTE) tueeeeuerimcemieiiiemsecetene st e et e s e 1,45m
DRAFT (shallowkeel)........ treseeeeesraar et e bessat e rnnnts s e 4'75"
TIRANT D'EAU (IESTGTE) weueeeererreeiiitiseirenne s st sttt e 1.96m
DRAFT (deepkeel) eeeeatrterreesessaneressssanrarsessrenarasiee eteeaeinnnen. 840"
POIDS (JESEPTE) ¢.victeeeaesereiesaessssessesesaesmaressasassstesaasestsstess saramaas s mr vt o ar s s st b s et ittt s e 1310Kkg
SHALLOW KEEL WEIGHT ..ot tesesetimneie s svnsssasssssassassnassss s sssssssssnnnassssnnnns s sans 28881bs
POIDS (IESTGTE) eveieteeecteeeaeiesieraesscesessassasseisse s et st s s s e n s e s s s a e a s Tt 1080 kg
DEEP KEELWEIGHT woeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessersnsnsssasassssssssssasssssasssaracsesssnressasasasssissersnses 2308 1 DS
INOMBRE DE CABINES oo oeoeeieiieeeececeiieaeesestsntsrecstnensstrsrmnstsrsssasassssssonestmmmss rt s s e r e o s s s o sanesssiannns 2
INUMBER OF CABINS e teeeeeeeeeteeeeeeeeeaettteeeeee s eaaaasaasns s st s assnsasanessassanassessassenboras s aas s tassantacncan e 2
COUCHAGE vt eeeeeeeerresessemessasses ssrateesestecmasasesaeest s as s massearta s et smmaess et ba e s e R s s be s Enm et s s mss s 6 couchettes
SLEEPINGACCOMODATION .. . &Eberths
CAPACITE FUEL wveueeeetseeeseeeeeseeeteeuseseaseseasassesessmntess sensteasereraesessonssasesmannas snsssssssssesntsressastosssinnntsssennan 45L
FUEL TANK CAPACITY «ereevteeerevreaessersensssssssssssnsmemmeiesissntsssasasessntmssstssansmssss s sssssasssanss 12USgal
CAPACITE EAU oo iceetseiasantesaeaansessaaaasessssemnneessosasas saranntssasansanis asasie catastsinantntatsssanasrananessssees 160 L
WATER TANK CAPACITY woeeeeeeeveenesseesreensisessssonsessamsssssssnenssessesmsssssanssnssassaconcs .42 US gal
CAPACITE GLACIERE ..ot iteereieereessesrestessesmssetsssssesasenmmsessssrasacestssssssssasssssasnnanes .. 750
JCE-BOX CAPACITY eoeeeeeeeveeeeeecereeaie e ccisaeaa s e s sesnanne s sseassssessesnsanans 0US gal
HOMOLOGATION oo eeeeeeeeeeeeeseeeeeseeesessssssasssssssssssssssesesssessesessessocsecesmneean .25t
CLASSIFICATION vevevevesrseensirersvenasssnsasassossmmescseseeasssmsasasessessansssassnsssssannatsssossasssssassassssananas class 2
MOTORISATION MINIMUM ccevrireeeeetnrermerserrrenteceseesaesesesssnnsmesasrasssssssesssssanens .9 CV/19Kw
ENGINE POWER BATINGS waveevecveeeesarersessieeseseesisssssesssramesssssssssesassossascssssnssssassansasnss 9CV/19Kw
MOTORISATION MAXIMUM coorvvecmeiiisenasissiassins s ... 18CV/37 Kw
ENGINEPOWERRATINGS .. cooeeeeeeeeeiee e eeaeeesesenceseeirasessssabesanssssssssesssmssacesssssssssennn 18 CV/37 Kw
VOILURE
SAILS
GRAND-VOILE ....oteeerereeresicresssssesmesanssenaneaes
MAIN.......
GENOIS .viierresenesvvemmeeannmenessenesasnas
GENOA. ..o
SPINNAKER cviiviiineeesareneereienees

SPINNAKER . .
Les bateaux JEANNEAU sonthomologués pourla France parle Conseil National de Sécurité dela Navigation
de Plaisance. Sur option, ils peuvent étre homologués suivant les réglements des pays étrangers.

The JEANNEALU boats are classified in France by the "Conseil National de Sécurité de la Navigation de
Plaisance". On request, they may be classified as per foreign countries requlations.

N




HAUTEUR LIGNE FLOTTAISON
WATERLINE HEIGHT

Sous ferrure d'étrave
Under stemhead fitting

Ligne flottaison
Waterline

3 %190

©277] Surface immergée 20 m?
7 Wetted area 215 square feet

Nota : Ces mesures s'entendent "BATEAU LEGE™
Note : These measures are given "LIGHT BOAT"
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LE RADEAU DE SURVIE

ans le coffre babord du cockpit.
denassé pendant la navigation.
1 indiquée sur le radeau. Il est important d'

Le radeau de survie est situé d
Ce coffre ne doit jamals étre ca
La procédure de mise a 'eau s
de prendre le départ.

en prendre connaissance avant

CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AU CIRCUIT GAZ
Les bouteilles de gaz se trouvent dans un logement dans le coffre babord de cockpit.

- Fermer les vannes sur le circuit, robinet de gaz dans la cabine arriere babord (1) et sur la boutellle quand

les appareils ne sont pas utilises. Fermer toutes les vannes en cas de danger.

- Ne jamais laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance.

- S'assurer gue les vannes des appareils sont fermées avant d'ouvrir la vanne de la bouteille.

- Tester régulierement le systeme de gaz pour détecter d'éventuelies fuites. Vérifier toutes les connexions
en utilisant une solution savonneuse ou solution de détergent, en fermant les vannes des appareils et en
ouvrant lavanne de labouteille. Siune fuite est détectée, fermer |avanne de labouteille et réparer avanttoute

nouvelle utilisation.
TR

LIFE RAFT

The life raft is located into portside cockpit locker.

The locker shall never be padlocked at sea.
The launching procedure fs indicated on the raft and should be read carefully before taking to sea.

SAFETY DIRECTIONS CONCERNING THE GAS SYSTEM
The gas cylinders are in a recess into the portside cockpit locker.

. Shut the valves in the system, gas tap into portside aft cabin (1) and on the cylinder when the appliances

are not in use. Shut all valves in case of hazard.

_ Never leave appliances burning unattended. .
- Ensure that the appliances valves are shut before opening the cylinder.
- Regularly test the gas system for leaks. Shut the appliance valves and open the cylinder and check all
connections for leaks with soapy water or a detergent solution. In case of leak, shut the cylinder vaive and

repair before using the cylinder again.



PRECAUTION
& ‘ Ne pas utiliser de solution contenant de I'ammoniague.
Ne jamais utiliser de flamme pour détecter les fuites.

Les appareils consomment I'oxygéne de la cabine et rejettent des produits de combustion.
Une ventilation est obligatoire pendant l'utilisation des appareils.

- Ne pas utiliser le four ou le réchaud comme chauffage d'appoint.

- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.

- Ne jamais géner l'acces rapide aux composants du circuit de gaz.

- Maintenir les bouteilles vides déconnectées et leurs vannes fermées.

- Maintenir les protections, couvercles, capots et bouchons en place.

- Remplacer les tuyaux souples & la date prévue.
- Ne pas utiliser le compartiment de la bouteille de gaz pour le rangement d'égquipement.

ASSECHEMENT

Pompe de cale électrique
La rmise sous tension de la pompe de cale électrigue s'effectue au tableau électrique.

Pompe de cale manuelle
La pompe de cale manuelle (1) est située sur e flanc arriére tribord du cockpit.
Son bras de manoeuvre (2), clipsé sous le capot de coffre de cockpit tribord, doit rester accessible

en toute circonstance.

PRECAUTION
A Never use an ammmonia solution.
Never use a flame to test for leaks.

The appliances burn the oxygene in the cabin and release combustion gases, therefore a ventilation is
mandatory when the appliances are used :
- Don't use the oven or cooker for make up eating.

- Leave the ventilation openings unobstructed.
- Immediate access to the gas system components must be unobstructed at all times.

- Empty cylinders must be disconnected and their valves must be shut.
- Keep the protective covers, plugs and hatches in place.

- Replace the hoses on scheduled date.

- Never use the gas cylinder compartment for storage of equipment.

BILGE STRIPPING

Electrical bilge pump
The electrical bilge pump can be energized from the electrical switch board.

Ménual bilge pump
The manual bilge pump (1) is located on the rear starboard side of the cockpit.
The control arm (2) is located underneath the starboard side cockpit chest cover, and must be

accessible permanently.



EXTINCTEURS

Les extincteurs doivent &tre répartis & des emplacements facilement accessibles et éloignés d'une

source possible d'incendie.
Le compartiment moteur est pourvu d'un orifice permettant de projeter & lintérieur le produit extincteur

sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les panneaux d'acces habituels.

Procédure en cas dlincendie de cale moteur :
- Arréter le moteur.
- Couper I'alimentation électrique et l'alimentation en carburant.
- Projeter le produit extincteur par l'orifice (1).
- Attendre une minute.
- Quvrir les panneaux d'accés pour procéder aux reparations.

PRECAUTION
Prévoir un extincteur & proximité en cas de reprise du feu.

EXTINGUISHERS

The extinguishers must be located within easy reach and away from possible fire.

The engine compartment includes an aperture to inject the extinguishing agent without opening the
normal access halches.

Steps to be taken in case of fire in the engine compartment :
- Stop the engine.
- Switch off power and shut the fuel supply.
- Inject the extinguishing agent through the aperture (1).
- Wait a minute.
- Open the access hatches for access to repairs.

PRECAUTION
Keep an extinguisher nearby to react in case the fire should resume.
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CONSTRUCTION
Le SUNFAST 0 est construit en stratifié de verre et résine polyester roulé a la main.

Le varangage stratifié a la coque répartit les efforts sur toute la surface du fond. Le lest en fonte est
fixé & la coque par des boulons et contreplaques qui sont ensuite restratifiees.

Le pont est en sandwich balsa avec inserts en bois dur aux emplacements des piéces d'accastillage.
La liaison pont coque est réalisée par un collage mastic polyester et renforcée par le boulonnage du liston

aluminium.

CONSTRUCTION

SUNFASTH is built with hand-rolled fiber reinforced polyester resin laminate.

Stresses are distributed over the whole bottom surface by means of floors integral with the hull. Pig
jron ballast is secured to the hull by means of bolts and back-plates laminated in place.

The deck is made of balsa-wood sandwich with hard wood inserts in way of equipment. The deck-hull
link is ensured by polyester sealant bonding and reinforced by the aluminium longitudinal bolting.



ENTRETIEN

Les matériaux et les équipements de votre bateau ont été sélectionnés pour leur niveau de qualité et
leurs performances, mais aussi compte tenu de leur facilité d'entretien, il conviendra néanmoins d'assurer
un minimum d'entretien pour protéger votre bateau des agressions extérieures (sel, soleil, électrolyse, ...}.

La coque et le pont doivent étre lavés fréquemment avec des produits d'entretien courants non
agressifs et a I'eau douce.

Pour la coque, un anti-fouling (sans étain) annuel permet d'éviter des carénages fastidieux et
fréquents. Néanmoins une application époxydique est préconisée au préalable. (ex : 3 couches Brai épaxy).
A ce sujet, il faut rappeler que tout pongage ou primaire avant anti-fouling est une agression pour votre gel-
coat et entame sa fiabilité. Aussi, nous vous conseilions un pongage trés léger.

Contre les salissures tenaces au niveau de |a flottaison, de I'acide muriatique peut étre employé sans
ometire de rincer & grande eau aprés avoir laissé agir environ 10 minutes.

Les pates & polir (polish) peuvent redonner le brillant du neuf & votre bateau. Siun probleéme durable
et ponctuel se manifestait, vous pouvez consulter votre distributeur.

PRECAUTION
A L'emploi du nettoyeur & haute pression est fortement déconseille.
L'emploi de I'eau chaude ou de la vapeur est proscrit.

MAINTENANCE

The equipment and materials of your boat were selected because of their performance and quality,
and ease of maintenance; nonetheless, a minimum maintenance will be required to protect your boat from

oulside attacks (sun, salt, electrolysis, ...).
The hull and deck shall be washed frequently with ordinary, soft cleaners and fresh water.

An anntal application of tinless anti-fouling will spare time-consuming and frequent dry-docking. An
epoxy coat is nonetheless recommended (e.g.: three coats epoxy tar). In that respect, we must remind you
that sanding or priming before anti-fouling are tantamount to attacking your gel-coat and impair its reliability.

Therefore, we recommend very gentle sanding.

Hydrochloric acid may be used against rooted fouling in way of the boottop, allowed to act for 10
minutes and rinsed liberraly.

Polish pastes can restore the gloss of your ship. In case of lasting problems, consult your distributor.

PRECAUTION
We strongly advise your to refrain from using hydrojet cleaning.
Hot water or steam are prohibited.
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Le constructeur a testé et agréé un certain nombre de produits d'entretien et de rénovation. Ceux-Ci
offrent & la fois une garantie de protection des matériaux et de I'environnement, car ils sont biodégradables.

Les produits sélectionnés se composent de :

- Un dégraissant-shampooing (tout usage de nettoyage : coques, ponts, moteur, etc )

- Une cire liquide dure de protection qui est un polish polyester (utilisable sur tout support,
sauf antidérapant de pont).

- Un produit pour caoutchouc (joints et liston).

- Un nettoyant spécial alu.

- Une péte & polir polyester (pour toute élimination des petites éraflures de gel-coat).

- Un décapeur goudron pour éliminer toute trace de graisse ou d'hudrocarbure.

- Un dérouillant phosphatant (élimine les traces brunes sur les inox et les trainées qui
peuvent en résulter sur les coques et les ponts).

NOTICE DE REPARATION DE GEL-COAT

PRECAUTION
A Pour bien réussir vos travaux, deux précautions importantes :
temps sec, température entre 15° et 25°C.

PROPORTIONS

Nos produits sont accélérés, il vous suffit d'ajouter le catalyseur (liquide incolore).
La proportion la pius courante est de 2%.
Lapriseengel (temps de travail) estalors d'environ 1/2heure, le durcissementestd'environ 10heures.

Biodegradable cleaners and mainienance products have been tested and approved by the shipbuilder,
since they protect both the materials and environment.

These selected products include :
- A degreasing shampoo (all cleaning applications : hull, decks, engine, etc ).
- A hard liquid wax which is a protective polyester polish (for all applications except deck
anti-skid coating).
- A rubber cleaner (seals and longitudinal).
- A special cleaner for aluminium.
- A polyester polish paste (to remove small scraiches on ge/-coat)
- A tar stripper to remove traces of grease or hydrocarbon.
- A phosphatating rust-removing agent (o remove dark traces on stainless steel and resulting

trails on hulls and decks).

GEL-COAT REPAIR INSTRUCTION

PRECAUTION
A Successtul repairs require two critical factors :
a dry weather, a temperature between 15° and 25°C.

MIXING RATIO

Our products include an accelerator, you just have to add the catalyst (colour less liquid).

The usual ratic is 2%.
The gel setting-time is about half an hour, curing takes approximately ten hours.




MISE EN OEUVRE

+ Pour boucher un trou de bulle ou une érailure, bien nettoyer la surface a l'acétone, poncer
préalablement.

- Préparer la quantité de gel-coat nécessaire sur une plaque de verre de préférence.
« Appliquer le produit avec une spatule ou une pointe.

- Mettre une surépaisseur pour prévoir le pongage & l'abrasif a l'eau et le lustrage pour obtenir
une surface brillante.
- Pour égaliser les petites retouches sur surfaces lisses, it suffit de coller sur le gel-coat frais, un scotch

(ou mieux, un mylar) le décoller aprés durcissement (pour obtenir une finition trés brillante, poncer
trés fin et lustrer).

STOCKAGE

Pour une bonne conservation, il convient de stocker les composants dans un endroit frais,  I'abri de
I'humidité et de la lumiére et pendant 6 mois au maximum.
Les polyesters sont inflammables, prendre les précautions d'usage.

AVERTISSEMENT
A Le catalyseur est un produit dangereux. Ne pas le laisser & ia portée des
enfants, ne pas metire en contact avec la peau et les muqueuses.
Se laver & I'eau savonneuse et rincer abondamment.

NETTOYAGE

Pour tout nettoyage d'outils, utiliser de l'acétone.

APFLICATION

- To seal off scratches or blister holes, clean the surface with acetone and sand the area.

» Prepare the required amount of gel-coat preferably on a glass plate.

« Apply the product with a spatula or pointed tool.

* Apply an over-sized coat to alfow for sanding with abrasive and water and polishing to achieve the
required gloss.

« Blending minor touch up on smooth surfaces is obtained by sticking scotch tape (or better still, Mylar
tape) on the freshly appiied gel-coat, then separate it after curing (sand with extra-fine abrasive and polish
to obtain a high gloss finish).

GEL-COAT STORAGE

Get-coat components must be stored in a cool Pplace, protected from moisture and light for maximum
6months, to ensure adequate preservation. The usual precautions for flammable products should be adhered
to for polyester products.

WARNING
The catalyst is a dangerous product and should not be left within children
‘; : reach.
Avoid contact with the skins and mucosa. In case of con tact, wash with soapy
water and rinse liberally.

CLEANING

Clean tools with acetone.
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PLAN DE PONT
DECK LAYOUT

1 - Ferrure d'étrave

Stemhead fitting

2 - Balcon avant
Bow puipit

3- Taquetd'amarrage avant
Forward mooring cleat

4 - Panneau de pont ouvrant
Opening deck hatch
5- Aérateur
Ventilator
6 - Chaumard
Fairlead
7 - Cadéne de haubanage
Shrouds chainplate
8- Poulie retour écoute
Cheek block
g- Aérateur
Ventilator
10- Descente avec capot coulissant plexi
Companionway with sliding plexiglass hatch cover
11 - Hublot cuvrant
Opening rooflight
12 - Winch
Winch

13- Cofire de cockpit avec logement bib et bouteille de gaz

Cockpit locker with gas bottle housing
14 - Nable eau douce
Fresh water deck filler
15- Coffre de cockpit avec logement voiles
Cockpit locker with sail housing
16 - Barre franche
Tiller
17 - Jupe arriére
Transom extension
18 - Puits 2 mouillage
Anchor locker
19 - Panneaux de pont ouvrant
Opening deck hatches
20 - Echelle de bain
Bathe scale
21 - Ferrure d'étambrai
Mast fitting
22 - Main courante de roof
Coach roof grabrail
23 - Cadéne pataras
Backstay chain plate
24 - Fixation de poulie de spi
Spinnaker turning block

4-1
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25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30-

31 -

32 -

33-

Barre d'écoute
Shest track
Blogueur
Jammer
Winch
Winch
Banc de cockpit en teck
Teak cockpit bench-seating
Tableau de commande moteur
Engine control panel
Nable fue!
Fuel deck filler
Tagquet d'amarrage arriére
Aft mooring cleat
Baicon arriére, feu de poupe sur tribord)
Aft pulpit (sterniight on starbeard side)
Rail de foc
Genoa track

// (

e
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AMARRAGE

Recommandations/Entretien

Pour les manoeuvres d'amarrage, le bateau doit disposer d'aussieres en quantité et dimensions

suffisantes et adaptées & l'environnement.
- Manoeuvrer toujours au moteur.
- Tenir compte du courant et du vent pour les manoeuvres.
- Protéger au maximum le bateau avec des pare-battages de bonnes dimensions.
- Conserver toujours les amarres claires et a poste. B

- Manoeuvrer & vitesse réduite.
- Ne pas chercher a arréter le bateau a 'aide du pied, de la main ou d'une gaffe.

Aprés l'amarrage :
- Protéger les aussieres du raguage a l'aide de fourreaux plastiques.

- Tenir compte le cas échéant des variations de hauteur d'eau.

MOUILLAGE

vant a été congu pour une ancre de type CQR, BRITANY, ou BRUCE de

Le systéme de mouillage a
& 8 mm et cablot @ 14 mm. Il faut mouiller en régle générale au minimum

16 kg avec de la chaine & maiilons
3 fois la profondeur d'eau.

Utilisation
Avant d'établ

fonds.

lir un mouillage, vous devez vérifier la profondeur, la force du courant et la nature des

MOORING

Recommendations/Maintenance

A sufficientnumber of mooring ropes, ofadequate dimensions and suitable for the environment should

be on board : i
- Always manoeuver the boat with the engine.
- Handlle the boat consistent with the current and wind.
- Protect the boat with suitably-sized fenders.
- Always keep the ropes unfouled and home.

- Handle the boat at slow speed. )
- Never try to stop the boat with your foot, your hand or a boat-hook.

When taut :
- Protect the ropes from chafing with plastic sleeves.

- Make allowance for the tide, as the case may be.

ANCHORING

r CQR, BRITANY or BRUCE type, 16 kg anchors with

The forward anchoring system was designed fo
eral rule, the chain shouid be paid out over at least

8 mm dia. chain links and 14 mm dia. cable. As a gen
three times the depth of water.

Operation

Before anchoring, check the depth of water, current power and nature of the sea bed.
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ENTRETIEN DU PONT

Brosser régulidrement le pont & J'aide d'un dégraissant-shampooing et a l'eau douce.
{voir chapitre 3 - Entretien de la coque).

ACCASTILLAGE
- Rincer abondamment & I'eau douce tous vos équipements.
- Lubrifier périodiquement poulies, réas, ridoirs, winchs, rails et chariots avec une graisse

hydrofuge.
- Lustrer les pieces en laiton et au

apparaissent.

“Miror® dés que des traces d'oxydation de surface

BOISERIES EXTERIEURES EN TECK

- Rincer réguligrement les boiseries a l'eau douce.
- Surfacer le teck au papier de verre fin pour le raviver.

PLEXIGLAS

- Rincer le plexiglas & I'eau douce.
- Le lustrer avec un chiffon doux imprégné d'huile de
pate & polir adaptée en se conformant a la notice du fournisseur.

paraffine. En cas de rayure, utiliser une

DECK MAINTENANCE

Regularly brush the deck with a degreasing shampoo and fresh water
(refer to Section 3 : Hull maintenance).

EQUIPMENT

- Rinse liberally all equipment with fresh water.

- Regularly lubricate all blocks, sheaves, bottle screws,
water-repellent grease.

- Brighten up brass comp!
surface.

winches, rails and travellers with a

onents with "Miror" polish as soon as oxidization spots appear on the

OUTSIDE TEAK WOOD

- Regularly rinse woodworks with fresh water.
- Dress teak-wood with fine sand paper to restore its colour.

PLEXIGLASS

- Rinse plexiglass with fresh water.
- Brighten up with soft rags soaked
polish paste achering 1o the supplier's instructions.

in paratfin oil. Remove scratches with specially-designed
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LES WINCHS : RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

Eviterle surpattagelors dela manipulationdes winchs. Ne pas laisserles cordages libres surles winchs

mais les assurer sur des taquets.

Régler les winchs & la réception du bateau et les rincer régulierement; ils doivent tourner librement,

une révision est nécessaire lorsqu'un léger blocage se fait sentir.

L'entretien complet des winchs doit &tre effectué régulierement, avant la saison de navigation etdeux
ou trois fois au cours de celle-Gi.

- Démonter les tambours pour les nettoyer etle
afin de réduire la friction et de combattre la corrosion.
non toxique et biodégradable.

s graisser avecun film de graisse blanche oudu Teflon
Ce type de graisse présente 'avantage d'étre propre,

AVERTISSEMENT ’
Se référer alanotice constructeur pourle démontage et le remontage des winchs; un mauvais remontage

peut entrainer des accidents comme un retour de manivelle.

REGLAGE DES WINCHS SELF-TAILING

ementil convient de régler la largeur de la machoire du

Pour obtenir une bonne efficacité de fonctionn
Vous éviterez ainsi une détérioration prématurée du

winch en fonction du diamétre du cordage utilisé.
matériel.

- Pour régler la largeur de la machoire,
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a l'ouverture compléte.

- Placer le cordage & l'intérieur de la machoire et la resserrer en appuyant dessus puis en la tournant

dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le bout accroche sur le winch.
- Si le cordage glisse, prendre un ou deuxtours supplémentaires ou resserrer la couronne supérieure.

enfoncer la couronne supérieure et la tourner dans le sens

WINCHES : RECOMMENDATIONS AND MAINTENANCE

Avoid rope entanglement during winch handling. Don't leave loose ropes on the winches, instead

fasten the ropes around cleats.

Adjust the winches on receipt of the boat and rinse the winches regularly. Winches shall rotate freely

and need being overhauled as soon as seizing becomes obvious.

The winch maintenance shall be performed in full regularly, before, and twice or three times during

the sailing seasori.
- Remove, clean and lubrica
control corrosion. This typé of grease which is clean, non-toxic and

te the drums with a film of white or Teflon grease to reduce friction and
biodegradabile should be used preferably.

WARNING
Refer to the manufacter's instructions to remove an

accidents, e.g. back kick of the crank handle.

d refit the winches : improper refitting may result in

SELF-TAILING WINCHES ADJUSTMENT

Adjust the winch jaw to the relevant rope diameter to obtain optimum operational efficiency and avoid
premature wear.

- To adjust the jaw width, depress and rotate th

- Install the rope inside the jaw, then press on an

into the winch.
- In case of rope slippage, add one or more turns or lock up the top ring.

e top ring counter-clockwise until it is fully opened.
d rotate the jaw clockwise until the rope should catch



ENROULEUR

Il convient d'envoyer le génois avant I'appareillage, en profitantd'un moment sans vent. Fixer le point
de drisse et la drisse sur le curseur-émerilion, le point d'amure sur le tambour et les écoutes. Hisser en
engageantlaralingue dans I'engoujure. Raidir suffisamment la drisse mais en étarquant moins fortement que
si la voile &tait sur un étai normal. Rouler la volle en tirant sur la bosse depuis le cockpit.

Dans tous les cas d'enroulage ou de déroulage des voiles d'avant, si vous sentez un point dur, ne
jamais forcer : vérifier qu'une drisse ne s'est pas prise dans l'enrouleur.

Sivotre voilier est équipé d'une grand-voile sur enrouleur, procéder comme pour le génois pour hisser
la grand-voile. En navigation, surveiller le cintrage du mét: plus il sera rectiligne, plus I'enroulement delavoile

sera facilité.
ENTRETIEN
- Rincer réguligrement le tambour et I'émerillon.

- Graisser les roulements si le fabricant le recommande.
- Dégréer le génois en cas d'arrét prolongé du bateau.

GOUVERNAIL

Le gouvernail ne nécessite aucun entretien particulier.
Les bagues en nylon, ertalon ou téflon seront entretenues uniquement avec du WD 40.

FURLER

Before sailing, hoist the genoa in & Iull. .
Secure the peak and halyard on the swivel-traveller, and the tack on the drum and sheets.

Insert the bolt-rope into the feeder.
Hoist the halyard taut, but not as strongly as with a sail on a normal stay. Pull the stopper from the

cockpit to roll up the sail.

Never try to overcome a resistance when rolling up or spreading the sails : ensure that a halyard is
not jammed in the furler.

If your boat is self furling mast equiped, proceed as for the genoa to hoist the main.
When sailing, watch on mast deflection : the more rectilinear it is, the easier furling will be.

MAINTENANCE
- Regularly rinse the drum and swivel.
- Grease the bearings if advised by the manufacturer.
- For extended off-service periods, take down the genoa jib rigging.

STEERING GEAR

The steering system doesn't need specific maintenance.
Use exclusively WD40 compound on nylon, ertalon or teflon bushes.
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GREEMENT DORMANT

STANDING RIGGING

Ve

Rep Désignation Nbr '@ (mm) Long. (m) / Length

1 Etai 1 7 12,330
Forestay

2 Pataras 1 5 10,845
Backstay

3 Patte d'oie 1 5 5,365
Bridle

4 Haubans V1 2 8 4,325
Shroud V1

5 Inters 2 6 3,745
Inters

6 Bas hauban AR 2 7 4,322
Rear shrouds baby

7 Haubans V2 D3 2 7 7,040
Shroud V2 D3

Tableau pour version 7/8, d'autres versions peuvent exister.

Table for 7/8 version, others can exist.




NOMENCLATURE MAT

11 -

12-

13

14

MAST LAYOUT

Feux de téte de mat
Masthead lights
Tube électrique
Elec. conduit
osme gtage barre de fleche
2% set spreader
1o atage barre de fleche
1+ set spreader
Feu de pont
Deck light
Sortie spi drisse
Halyard spi exit
Sortie foc drisse
Halyard slot exit
Soriie balancine tangon
Pole lift exit
Sortie GV drisse
Halyard slot exit
Sortie balancine de bome
Pole lift exit
Taquet
Cleat
Sortie fils électriques
Elect. wires
Vit de mulet
Gooseneck
Fixation palan écoute GY

Main sheet pulley block fixing
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GREEMENT DORMANT

REGLAGE

Le mat de votre bateau a été préréglé d'une part par le chantier et d'autre part par votre agent

JEANNEAU lors du premier méatage.
Toutefois, il conviendra de le re-régler apres quelques sorties, une fois que les cables auront donné

leur allongement.

1l taudra effectuer les réglages du gréement latéral par niveaux et de fagon chronologique au port et
par temps calme en vérifiant & chaque fois que le méat reste dans un plan longitudinal et avec un cintre

régulier.

STANDING RIGGING

TRIMMING

Your boat's mastwas adjusted by the shipyard and by your JEANNEAU agent when the mast was first

installed.
After a few trips when the cables' elongation is final, the rigging shall be readjusted.

Rigging adjustment must be performed by tier and in-time sequence, in harbour and in still weather
checking that the mast is in longitudinal plane with a regular curve.



ENTRETIEN

. Avant chaque grande croisiére, inspecter minutieusement le mat de haut en bas.

AVERTISSEMENT
Lorsque vous hisserez un équipier €
drisse: Faites un noeud de chaise av

e mousqueton ou la manilie dela

n téte de mat, n'tilisez jamais |
e mat.

oc la drisse, directement sur l'anneau de la chaise d

réement ainsi que le blocage des contre-écrous ou des

. Vérifier périodiquement la tension du g
n s'effectuera aprés quelques journées d'utilisation dans

goupilles d'axe. Une premiére vérificatio
tous les types de temps.

. Assurer les ridoirs, les graisser et vérifier leur tension, une usure pouvant se produire au frottement

des cadenes si le gréement est détendu.

- Ne jamais graisser les ridoirs avec du silicone; employer du suif, de la graisse graphitée ou autre.

- Remplacer tout hauban ou étai présentant des gendarmes, des fils coupés ou des coques.

. Vérifier régulierement 'état des cadénes et des tirants & linterieur.

Toutes ces opérations d'entretien peuvent étre effectuées par votre concessionnaire JEANNEAU.

MAINTENANCE

. Thoroughly check the mast from top to bottom before each trip.

WARNING ) .
When hoisting a mate up lo the mast, never use the snap shackle or halyard : make up a bowline with

the halyard direct on the mast bowline ring.

ing for tensioning and the Jock-nuts or pins for safetying. The firstinspection

« Check regularly the rigg
r a few days at sea in various weathers.

shall be performed afte

- Secure, lubricate and check the bottle screws for tensioning : if the rigging should be loose, thechain

plate friction may generate wear.

. Never lubricate bottle screws with silicon grease : use tallow, graphite grease or other.

- Change all shrouds or stays exhibiting kinks, severed wires or other defects.

- Regularly check the chain plates and stays for condition.

your JEANNEAU agent can take care of all the above maintenance operations.



GREEMENT COURANT
RUNNING RIGGING

PIED DE MAT
MAST TABERNACLE
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Rep Désignation / Designation Couleur / Color @ (mm) | Longueur/Length
1 Libre =Bosse d'enrouleur
Genoa furler sheet
ou Balancine de bome
Boom topping lift
ou Ris 3 (en décalant)
Reef 3 .
ou Cunningham (en décalant)
Cunningham
ou Drisse de foc 2
* Fore halyard 2
2 Drisse de grand'voile Blanc/Rouge 10 30m
Main halyard White/Red
3 RIS 1 Blanc 10 14m
Reef 1 White
4 Bordure de grand'voile Blanc/Orange 8 11m
Main foot-band White/Orange
5 Hale-bas de bome Rouge 10 8m
Kicking strap Red .
6 RIS 2 Blanc/Noir 10 17m
Reef 2 White/Black :
7 Drisse de foc Blanc/Bleu 10 27m
Fore halyard White/Blue
8 Drisse de spi Blanc/Vert 10 30m
Spinnaker halyard White/Green
9 Balancine de tangon Noir/Orange 8 16m
Spinnaker pole lift Black/Orange
10 Hale-bas de tangon Noir/Blanc 8 13m
Spinnaker pole downhaul Black/White




GREEMENT COURANT
RUNNING RIGGING

CIRCUIT DE GRAND'VOILE
MAIN SAIL CIRCUIT

Poulie sple cable @ 50
Sple cable block & 50

Poulie SEM 55 B
Block SEM 55 B

v,
3 libres
3 free

@ Poulie SER 55
) Block SER 55 > J
5 brins
Poulie SEC 55
@ 4 Block SEC 55
Poulie simple 55 taquet + B
+ poulie dble 55 + B
Sple block
Taquet H 150
Cleat
Mast traveller
Poulie applique
4 brins Embout a rea
Sheave end
Rep |Désignation [/ Designation . Couleur / Color @ (mm) | Longueur/Length
1 Hale-bas de bome Rouge 10 8m
Kicking strap Red
2 Cable 4 1,9m
Cable
3 Ecoute de grand'voile Rouge 12 22m
Main sheet Red
4 Réglage chariot grand'voile Rouge 8 5m
Mainsheetmast traveller adjustment Red
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GREEMENT COURANT
RUNNING RIGGING

CIRCUIT ENROULEUR GENOIS
GENOA FURLING SHEET

Rep

Désignation / Designation

Couleur [/ Color

@ (mm)

Longueur/Length

Bosse d'enrouleur de génois
Genoa furler sheet

Blanc/jaune
White/Yellow

13m

Poulie simple
Single block

Poulie passe-pont
Pass deck block

-

2



GREEMENT COURANT
RUNNING RIGGING

CIRCUIT DE FOC
JIB RIGGING

Avale-tout
Halyard

!

Embout réa
Sheave end
Poulie renvoi sple + bloc
Single check block + block Track
Rep Désignation / Designation Couleur / Color g (mm) | Longueur/Length
1 Ecoute de foc Blanc/Bleu 12 16m
Jib sheet White/Blue ’
2 Poulie simple
Single block
3 Réglage chariot de foc Bleu 8 7m
Jib mast traveller adjustment Blue




GREEMENT COURANT
RUNNING RIGGING

CIRCUIT DE SPI
SPINNAKER RIGGING

6 Balancine de tangon
Spinnaker pole lift

Black/Orange

Rep Désignation / Designation Couleur / Color |©(mm) | Longueur/Length
1 Réglage chariot de foc Bleu 8 m
Jib mest traveller adjustment Blue
2 Bras / écoute de spi Noir/Rouge 10 18m
Spinnaker sheet / stick Black/Red
3 Hale bas tangon Noair/Blanc 8 13m
Spinnaker pole downhaul Black/White
4 Ecoute de foc Blanc/Bleu 12 18m
Jib sheet White/Blue
5 Barbers de spi Vert 8 ém
Spinnaker barbers Green
Noir/Orange 8 16m




REGLAGE PATARAS (pour mat 7/8 seulement - 2 ridoirs sur méat téte)
BACKSTAY ADJUSTMENT (only for mast 7/8 - 2 turnbuckles on head mast)

7 6 Strand

4
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GREEMENT COURANT

- Graisser les réas avec du silicone; Changer tout réa déformé ou ébréché. Vérifier une fois par an

les axes des réas placés en téte de mat.
- Vérifier réguiidrement I'état des machoires des coinceurs.

- Surveilier l'usure et 'état général des drisses.

- Nettoyerréguliérementles poulies (graisse usagée, trace de corrosion) et passer un peu de lubrifiant

sur les axes.

- Eviter les empannages intempestifs qui usent prématurément les écoutes et les points d'ancrage.

RUNNING RIGGING

_Lubricate the sheaves with silicon : change distorted ordented sheaves. Inspectthe shaftsinsheaves

on mast head.
- Regularly check the jam cleat jaws for condition.

- Inspect the halyards for wear and condition.

- Clean the blocks regularly (worn out grease, corrosion spots) and slightly oil up the pins.

- Avoids untimely gibing which generate premature wear on the sheets and fixed points.




VOILES

SAILS

=11,60m
= 3,23m
11,40 m
3,60 m
4,84 m

Vent réel Prés Largue Vent arriére
Real wind * Closehauled Reaching Running
Force Nds/Knts
1-2 0-10 GV GV GV
Génois Génois Spi
Main Main Main
Genoa Genoa Spinnaker
3-4 11-16 GV GV €)%
Génois roulé 10% Génois Spi ou génois tangonné
Main Main Main
Furied genoa 10% Genoa Spi or poled genoa
5-6 17-27 GV 1ris GV GV
Génois roulé 30% Génois roulé 10% . Génois roulé 10%
Main reef 1 Main Main
Furled genoa 30% Furled genoa 10% Furled genoa 10%
6-7 22-30 GV 2ris GV 1ouZ2ris GV 1ou2ris
Génois roulé 50% Génois roulé 30% Génois roulé 30%
Main reef 2 Mainreefior2 Main reef 1 or 2
Furled genoa 50% Furled genoa 30% Furled genoa 30%
7-8 30-40 GV 2ou3ris GV 2ris GV 2ris
T™MT Génois roulé 50% Génois roulé 50%
Main reef 2 or 3 Main reef 2 Main reef 2
Stormjib Furled genoa 50% Furled genoa 50%
8 40 GV 3ris GV 3ris
T™T T™MT T™MT
Main reef 3 Main reef 3
Stormjib Stormjib Stormjib

Cetableau est approximatif et est a adapter en fonction de I'état de la mer et des compétences de I'équipage.
This figure has to be adapted according to the weather conditions and the crew abilities.
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VOILES

pend en grande partie d'un entretien régulier. Ainsi dés la saison de

La durée de vie d'une voile dé
rle jeu de voiles & un spécialiste

navigation terminée, et si possibie avant I'hiver, il est recommandé de confie
qui en assurera efficacement I'entretien et les réparations.

-Veiller a bienrégler les voiles en navigation, afinde les adapter au mieux aux efforts qu'elles subissent
et diminuer les tensions néfastes pour le tissu.

- Prévenir les accrocs et usures en mettant des protections contre le raguage sur les accessoires
présentant des aspérités (Fourrures de barres de fleche, de chandeliers, etc ...).

~ Entre deux sorties en mer, penser & relacher la tension de la drisse pour les voiles sur enrouleur et
de la bordure de grand'voile.

_Vous munir d'une trousse de voilerie st dun livret qui vous indiquera les moyens d'efiectuer vous-
méme les travaux d'urgence en attendant de pouvoir les faire faire par un voilier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Rincer les voiles al'eau douce de temps entemps etles sécher au plus vite (les moisissures ne partent
pas).

Eviter de les faire sécher au vent dans la mature, le faseyement use les coutures et elles risqueraient
de subir des accrocs sur le gréement.

Les taches de gras disparaissent au trichioréthyléne, & condition de rincer aussitot a 'eau.

SAILS

the life of a sail depends on regular maintenance. As soon as the sailing season is

To a large extent,
a sail-maker to obtain efficient maintenance and

over and, preferably, before winter, leave your sails to
repairs.

- Set the sails properly at sea in order lo achieve the optimum adaptation to the forces to be taken and

reduce harmful stresses on the fabrics.

- Avoid wear and tears by means of chafing pieces on pointed accessories (spreaders, stanchions,
etc...).

- Between two trips at sea, don't forget to slack off the halyards on sails on furier and main saif foot.

_ Obtain a sail-maker's kit and instructions to find out how 1o perform emergency repairs pending
assistance by a sail-maker. :

CLEANING AND MAINTENANCE

Rinse the sails with fresh water from time to time and dry as soon as possible (mould fungus is there
to stay).

Don't dry the sails in the lee on the mast, since shaking wears away the seams and the sail may be
torn off by the rigging.

Al stains can be removed with trichloroethylene but rinsing with waler is mandatory.




STOCKAGE/ PLIAGE
Eviter de stocker une voile mouillée, elle moisirait.

- Voile classique de dimension moyenne :
plier la voile en accordéon paralielement & la bordure, puis la rouler aux dimensions du sac.

- Voile de grande dimension ou en composite (Mylar, Kevlar) :
ne pas la plier de fagon systématique, il est préférable de la rouler ou de la stocker en accordgon

dans un sac banane.

PROTECTION

Les rayons UV attaquent violemment le polyester &t le nylon, Si les voiles restent gréées, ne serait-
ce-que pour 24 heures, il est indispensable de les protéger par une housse ou par un tissu protecteur sur
la chute et la bordure des voiles enroulées.

Notre réseau d'agents vous proposera des accessoires sélectionnés par le chantier et adaptés & vos
besoins.

SAILS STOWAGE/ FOLDING

Avoid storing wet sails to obviate fungus.

- Average size conventional sails :
Fold the sail paralle! with the foot, than roll it up to the bag dimensions.

- Large size or composite sail (Mylar, Kevlar) :
Don't fold the sail systematically : roll the sail up or store itin a long-shaped bag instead.

PROTECTION

UV rays are harmiul to polyester and nylon. Where the sails remain on the mast, even for 24 hours,
they must be protected by a cover or special fabric on rolled-up leeches and feet.

Our agents' network will offer accessorigs which have been selected by the shipyard and consitent
with your requirements.
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AMENAGEMENTS INTERIEURS
INSIDE ACCOMODATIONS

1 - Puits & mouillage
Anchor locker

2 - Couchette double avant
Double berth forward

3 - Meuble équipet
Stowage unit

4 - Penderie cabine avant
Bow cabin hanging locker

5. Bloc cuisine avec réchaud-gril, glaciére, évier

et rangements
Galfey unit with coker hob/grill, icebox, sink

and stowage shelving

6- Salle d'eau avec WC, lavabo, douchette @________>§

Washroom with toifet, washbasin, shower /

7 - Penderie cabine arriére
Aft cabin hanging locker

8- Couchette double de cabine arrigre
Double berth in aft cabin

9 - Equipet de rangement de cabine arriere
Stowage shelf in aft cabin

10 - Table a cartes
Charts table

11 - Banquettes
Settees

12 - Table de carré
Saloon table

13- Coffre moteur et descente
Engine compartment cover and companionway

14 - Ramasse-miettes
Scoop

6-1



LES RANGEMENTS

De nombreux rangements sont prévus :
- Coffres sous les banquettes du carré.
- Penderies dans les carrés de cabine.
- Placards sous les vasques lavabo et évier.
- Nombreux équipets.

ENTRETIEN

Intérieur :
- Profiter du beau temps pour aérer les coussins de banguettes et couchettes et les relever

quand vous quittez le bateau.

- Protéger lntéricur de votre bateau le plus souvent possible des rayons UV & l'aide des rideaux
d'occultation.

- Faire la chasse aux miettes de pain.

- Veiller & |z propreté et a I'asséchement des fonds.

Vernis intérieur :
- Rincer le vernis intérieur & I'eau douce additionnée de dégraissant-shampooing.

- Polir ensuite le vernis intérieur avec une peau de chamois.

STOWAGES

Many stowages are provided :
- Chests under the saloon settee.
- Wardrobe.
- Lockers under the wash basins and sinks.
- Numerous shelves.

MAINTENANCE
Inside :

- Take advantage of fine weather to raise and ventilate the cushions when you leave your boat.

- Use blinds to protect the inside of your boat from UV rays.

- Breadcrumbs must be systematically eliminated.

- Ensure that the bilges are cleaned and dry.

Inside varnish :
- Rinse inside varnish with degreasing shampoo mixed with fresh water.
- Polish inside varnish with shamoy leather.



TISSUS

PRECAUTION
Il est conseillé de repérer chaque housse et mousse lors du démontage.

- Jacquard 100% polyester/Dralon :
Sile tissu n'est pas démontable ; passer I'aspirateur, nettoyer avec de lamousse synthetique en se
reportant a la notice d'utilisation du fournisseur sur le produit.
Si le tissu est démontable : laver 4 la main avec une lessive courante & 30°C.
Dans les deux cas, le nettoyage a sec est possible. Nettoyer les taches le plus rapidement possible
avec un chiffon humide.

- Jacquard coton :

Nettoyer a sec.

Ne pas repasser.

Ne pas employer de chiore.
Détacher avec de I'essence rectifiée.

- Détachage :
Oter le maximum de la tache dés que possible & I'aide d'une lame de couteau en agissant du bord
vers le centre.
Tamponner 2 I'aide d'un chiffon propre.
Détacher avec un solvant a 'aide d'un chiffon propre (ne jamais verser le solvant directement sur
la tache).
Frotter avec un chiffon propre et sec, puis brosser le tissu & contresens.
Passer 'aspirateur lorsque le tissu est sec.

FABRICS

PRECAUTION
Mark up each cover and foam cushion on dismantling.

- 100% polyester Jackard/Dralon :
If you can't remove the cloth : clean with a vacuum cleaner, wash with synthetic foam adhering to
the manufacturer's instructions.
If you can rerove the fabric : hand wash with a commercial lye at 30°C.
In both cases, dry cleaning is possible. Remove stains as soon as possible with moist rags.

- Cotton Jackard :
Dry cleaning.
Do notiron.

Do not use chlorine.
Remove stains with fractionated petrol.

- Stains :
Remove as much of the stains as possible with a knife blade moving from the edge towards the

center.

Dab with clean rags.
Remove the stain using clean rags and a solvent (never pour solvent directly over the stains).

Rub with a clean and dry rag, than brush the fabrics against the pattern.
Clean with a vacuum cleaner when dry.
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